CO UDĚLAT PŘED ODCHODEM

KAMNA A DŘEVO

· kamna vymeteme a chladný popel zahrabeme v lese za latrinou

· dvířka do kamen necháme pootevřená-vnitřek tak nevlhne

· bednu na dřevo doplníme a přichystáme třísky na podpal

· dřevo se řeže a štípe venku před dřevníkem-pily jsou zavěšeny na verandě pod žebříky

NÁDOBÍ

· umyjeme, utřeme a uložíme na místo odkud jsme ho vzali

· utěrky zavěsíme na sušák nad kamna

VODA

· vodu z kanystrů vždy vylejeme

ODPAD A JÍDLO

· spalitelné odpadky můžeme spálit

· všechny ostatní + jídlo, které jsme nespotřebovali si odneseme s sebou-nechceme si tu vydržovat myši

PODLAHA

· nejdříve zameteme a potom setřeme mokrým hadrem 

· v celé chalupě, tj. i v podkroví a pod postelemi

OKENICE

· nasadíme, zacvakneme a pochválíme se, jak jsme šikovní

· 2 okenice jsou v hlavní místnosti, jedna v kuchyni, a ještě jedna v komoře za kuchyní

SVĚTLA

· Zkontrolujeme, jestli jsou všechna zhasnutá a vypnutý hlavní jistič v rozvodné skříni na zadní stěně chaty 
ELEKTŘINA

· vypneme hlavní jistič za chatou a zavřeme rozvaděč

· imbusový klíč položíme do pojistkové skříně v chodbě v chatě naproti dveřím, tam, kde jsme ho nalezli při příchodu 

ZÁZEMÍ PITNÉ VODY-UMÝVÁRNA
· vypneme bojler

· vypneme přímotop (mimo zimní období, kdy platí jiná pravidla provozu vody) 

Problémy,potíže?

když si nevíte s něčím rady, něco se podařilo zničit, tak tohle je člověk, který zná řešení

Jiří Homolka   tel. – 602 521 277,736 754 097  

A nakonec zamkneme, zamáváme a rozplyneme se v dálce

